 NA TE KOMPUTERY GAWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY 
DELL PE R310 QC X3430 2,4 1x4GBrg 3x146GB SAS 10k 3,5'' 51218833 4899,-
Hp ML110-G7 E3-1220 1x2GB 1x250GB DVD-RW 1x350W 1750,-
ML310T05p QC X3220 2400-8M(2x500G HP LFF SATA, 2x1G U, P212/0, DVD, RPS) 470065-168 2850,-
ML150G06  E5504 1860-4M(250G NHP LFF SATA, 2G U, DRW) 470065-122 1899,-
3. PRIMERGY TX200R S2 2.8 1GB VFY:TX200S2-906IN  1499,-
	Procesor:
	Xeon DP 2.80Hz/2MB  

	  Maksymalna liczba procesorów:
	2  

	  Pamięć cache:
	2 MB  

	  Pamięć [MB]:
	1GB (2x 512 MB) DDR SDRAM ECC  

	  Max. ilość pamięci [GB]:
	16 GB  

	  Dyski twarde:
	Brak  

	  Sloty rozszerzeń:
	2 x 64-bit/100MHz PCI-X 
1 x 32-bit/33MHz PCI 
2 x 64-bit/133MHz PCI-X  

	  Wnęki na napędy dyskowe:
	6x 3.5/1-inch, hot-plug, slide-in chassis  

	  Karta sieciowa:
	1x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet (PCE-Boot via LAN from PXE server)  

	  Kontrolery dysków:
	Ultra320 SCSI  

	  Napęd CD-ROM:
	DVD-ROM  

	  Rodzaj obudowy:
	Rack  

	  Gwarancja:
	1 ROK OnSite  

	DYSKI
	
	

	part number
	opis
	cena

	S26361-F3121-L114
	HDD U320 146GB 10k hot plug 3.5"
	            820,-

	 
	 
	 

	S26361-F3121-L173
	HDD U320  73GB 10k hot plug 3.5"
	584

	S26361-F3121-L514
	HDD U320 146GB 15k hot plug 3.5"
	999

	 
	 
	 

	S26361-F3121-L536
	HDD U320  36GB 15k hot plug 3.5"
	577

	S26361-F3121-L573
	HDD U320  73GB 15k hot plug 3.5"
	649

	pamięci
	
	

	
	1GB DDR333 PC2700 rg ECC  oem
	 350,00

	part number
	opis
	cena

	S26361-F3084-L521
	1GB 2x512MB DDR333 PC2700 rg ECC
	500,-

	S26361-F3084-L522
	2GB 2x1GB DDR333 PC2700 rg ECC
	 800,00

	 
	 
	 

	
	
	

	ZASILACZ
	
	

	part number
	opis
	cena

	S26113-F453-L33
	Power Supply Conversion Kit 600W
	841

	S26113-F453-L30
	Power Supply Module 600W (hot plug)
	319

	Dane techniczne 

Serwer 

Typ obudowy serwera 
Rack (1U) 

Nazwa rodziny produktów 
PRIMERGY RX200 S4 

Ilość zainstalowanych procesorów 
1 szt. 

Maksymalna ilość procesorów 
2 szt. 

Typ zainstalowanego procesora 
Intel Xeon /Quad-Core/ 

Kod procesora 
E5405 

Częstotliwość procesora 
2 GHz 

Częstotliwość szyny FSB 
1333 MHz 

Pojemność pamięci cache [L2] 
12 MB 

Ilość zainstalowanych dysków 
0 szt. 
Maksymalna ilość dysków 
2 szt. 

Zainstalowane sterowniki dysków 
2 x SATA 

Sterownik macierzy 
brak 

Pojemność zainstalowanej pamięci 
2048 MB 

Maksymalna pojemność pamięci 
49152 MB 

Rodzaj zainstalowanej pamięci 
DDR2 (FB-DIMM) 

Typ pamięci 
ECC, Fully Buffered 

Częstotliwość szyny pamięci 
667 MHz 

Ilość banków pamięci 
12 szt. 

Ilość wolnych banków pamięci 
10 szt. 

Elementy Hot-Swap 
Dyski twarde, Zasilacze, Wentylatory 

Ilość slotów PCI 32-bit/33MHz 
0 szt. 

Ilość slotów PCI-X 64-bit/66MHz Non Hot Plug 
0 szt. 

Ilość slotów PCI-X 64-bit/66MHz Hot Plug 
0 szt. 

Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug 
0 szt. 

Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Hot Plug 
0 szt. 

Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug 
0 szt. 

Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Hot Plug 
0 szt. 

Ilość slotów PCI-E 16x 
0 szt. 

Ilość slotów PCI-E 8x 
2 szt. 

Ilość slotów PCI-E 4x 
1 szt. 

Ilość slotów PCI-E 1x 
0 szt. 

Typ karty graficznej 
Zintegrowana 

Karta sieciowa 
2 x 10/100/1000 Mbit/s 

Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) 
0 szt. 

Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) 
2 szt. 

Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) 
0 szt. 

Ilość wolnych kieszeni 2,5 (zewnętrznych) 
0 szt. 

Ilość wolnych kieszeni 2,5 (wewnętrznych) 
0 szt. 

Ilość półek na dyski Non Hot Swap 
0 szt. 

Ilość półek na dyski Hot Swap 
2 szt. 

Napędy wbudowane (zainstalowane) 
DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer 

Interfejsy 
1 x serial, PS/2 (klawiatura), PS/2 (mysz), 5 x USB 2.0, 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor), 2 x RJ-45 (LAN), 1 x RJ-45 (Service LAN) 

1 szt. 

650 Wat 

System operacyjny 
brak 

Dołączone wyposażenie 
kabel zasilający 

Dodatkowe informacje o gwarancji: 
36 miesięcy on-site 

Szerokość 
430 mm 

Wysokość 
44 mm 

Głębokość 
770 mm 

Masa netto 
16 kg 


	
	


wszystkie ceny netto
  ALICO  alico@alico.pl  Tel. 58 / 552-21-75  69-08-327,8
